* Основной ассортимент масел и смазок ООО "ТЗК Туполев Сервис"
1 Авиационные масла и специальные жидкости фирмы «NYCO» Франция и  «SOLUTIA» США
	Наименование
	Спецификация
	Отечественная марка 
	Основная область применения

	 Турбоникойл 210А 

  
	AIR 3514/A
	ИПМ 10
 ТУ 38.101299-90 , ВНИИНП50-1-4-ф
ГОСТ 13076-86, 
ВНИИНП50-1-4-у

ТУ 38.401-58-12-10
	Синтетическое масло для газотурбинных  двигателей.

	Турбоникойл 321 
	AIR 3515/B
DERD 2490/2 Amd. 1
	МС-8П
ОСТ 38.01163-78,

МС-8РК

ТУ 38.1011181-88 
	Миниральное масло для газотурбинных двигателей.

	Castrol  98 (Турбоникойл 98) 
	DBF STAN 91-98/1
	Б-3В

ТУ 38.101295-85
	Синтетическое масло для газотурбинных авиадвигателей и редукторов вертолетов.

	Гидроникойл FH-51
	MIL-H-5606
	АМГ-10

ГОСТ 6794-75
	Рабочая жидкость для гидросистем.

	Скайдрол LD-4
	SAE AS 1241 B
	НГЖ-5У

ТУ 38.401-58-57-93
	Синтетическая рабочая  жидкость для гидросистем.


2 Авиационные масла, смазки  и специальные жидкости отечественного   производства  

2.1    Масла  для авиационных двигателей

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	ИПМ-10
	ТУ 38.101299-90
	В теплонагруженных газотурбинных двигателях  в военной и гражданской авиации с температурой масла на выходе из двигателя до плюс 200 (С. (самолеты гражданской авиации  Ил-62, ИЛ-86, Ту-134, Ту-154, Як-42, Ан-12 АН-24, АН-26, Ан-30) 

в воздушных силовых установках  (ВСУ)  ТА-6(А), ТА-8, ТА-12, ТА-8В, турбохолодильниках  (ТХУ). 

В газоперекачивающих агрегатах с приводом от авиационного двигателя. 

Работоспособна в интервале температур от  минус 20 (С  до  плюс 150 (С.   

Гарантийный срок хранения 5 лет

	ВНИИНП50-1-4ф
	ГОСТ 13076-86
	В  двигателях с температурой масла на выходе до  плюс 175 (С.            (самолеты гражданской авиации  Ил-62, ИЛ-86, Ту-134, Ту-154, Як-42, вертолете МИ-26) в воздушных силовых установках  (ВСУ)  ТА-6(А), ТА-8, ТА-12, ТА-8В, турбохолодильниках (ТХУ).
Гарантийный срок хранения 5 лет.


	МС-20
	ГОСТ 21743-76
	В поршневых двигателях самолетов: в составе маслосмесей в смазочных системах турбовинтовых двигателей; в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов; для смазывания компрессоров газоперекачивающих агрегатов; регуляторах частоты вращения дизелей с автономными маслосистемами и картерами.  

Гарантийный срок хранения 5 лет.

	МС-8П
	ОСТ 38.01163-78
	Применяется в теплонагруженных газотурбинных двигателях  в военной и гражданской авиации с температурой масла на выходе из двигателя не более плюс 150 (С (самолеты гражданской авиации  Ил-62, ИЛ-76, ИЛ-86, Ту-134, Ту-154, Як-40, самолеты военной авиации МИГ-21, СУ-15 СУ-25, вертолеты МИ-6, МИ-10).  Используют в составе маслосмесей  с авиационным маслом МС-20 в турбовентовых двигателях (самолеты АН-12, АН-22, АН-24, АН-30, АН-32, ИЛ-18, а также для консервации маслосистем авиационных двигателей.  

Применяют в корабельных газотурбинных установках и в газо-перекачивающих агрегатах.
Гарантийный срок хранения 5 лет.

	СМ-4,5
	ОСТ 54-3-175-72-99
	Применяется в самолетах с турбовинтовыми двигателями типа АИ-20, АИ-24.
Гарантийный срок хранения 2 года.

	Б-3В
	ТУ 38.101295-85
	Применяется в газотурбинных двигателях, редукторах вертолетов и другой технике  с температурой масла на выходе из двигателя до плюс 200 (С. 

Гарантийный срок хранения 5 лет.

	МП-601
	ТУ 38.101787-79 приборное
	Применяют для шарикоподшипников микроэлектромашин и других приборов, работающих в температурном диапазоне от минус 60 (С  до плюс 180 (С  при атмосферном давлении.
Гарантийный срок хранения 2 года.


2.2   Масла вакуумные
	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	ВМ-3
	ТУ 38.401-58-3-90 
	Рабочая жидкость для бустерных , вспомогательных.  паромасляных  и специальных форвакуумных насосов. 

	ВМ-6
	ТУ 38.401-58-3-90 
	Для механических вакуумных насосов с масляным  уплотнением.


2.3  Масла для редукторов авиационной техники, индустриальные

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	ВО-12
	ТУ 0253-005-00148613-2000
	Для осевых шарниров втулок винтов вертолетов.
Гарантийный срок хранения 5 лет.

	И-20А
	ГОСТ 20799-88
	В гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Применение указанных масел в тех или иных механизмах зависит  от их вязкости: по мере ее увеличения масла используют в более нагруженных и менее быстроходных механизмах.    

Работоспособность при температурном интервале от минус 5 (С  до плюс 70 (С  при длительном  режиме эксплуатации.    

	И-30А
	ГОСТ 20799-88
	

	И-40А
	ГОСТ 20799-88
	Рабочая жидкость гидравлических систем станочного оборудования, автоматических линий, прессов, узлов трения промышленного оборудования  и строительно-дорожных  машин, где не требуются  специальные масла.  Работоспособность при температурном интервале от минус 5 (С  до плюс 70 (С  при длительном  режиме эксплуатации.    


2.4  Масла и жидкости для гидравлических систем

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	Жидкость 7-50С-3
	ГОСТ 20734-75
	Синтетическая жидкость, для гидравлических агрегатов и гидравлических  системах  летательных аппаратов. 

Температурный интервал использования  от минус  60 (С до плюс175 (С.

	Жидкость НГЖ-5У 
	ТУ38.401-58-57-93
	В  гидросистемах самолетов ИЛ-86, ИЛ-96,ТУ-204. Температурный интервал использования  от минус 60 (С до плюс 150 (С. 

 Гарантийный срок хранения 5 лет.

	  Масло МГЕ-10А
	ОСТ38.01281-82
	Для гидромеханических передач, а также используется  в гидрообъемных  передачах  и гидросистемах навесного оборудования наземной техники.

	ВМГ3
	ТУ38.101479-86
	Для систем гидропривода, гидроуправления  строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных   и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 40 (С до плюс 50 (С.

	веретенное АУ
	ТУ 38.1011232-89
	Обеспечивает работу гидроприводов. Гарантийный срок хранения 5 лет.


2.5  Масла для дизелей, бензиновых двигателей, трансмиссий

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	М-8В2
	ГОСТ 8581-78
	Для смазывания автотракторных дизелей СМД-14, А-41, Д-50, Д-37М (в зимнее время года).

	М-8В
	ГОСТ 10541-78
	Используется всесезонно с среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилях с периодичностью  замены до 18 тыс. км пробега, а также как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных  дизелей.  

	МТ-16П
	ГОСТ 6360-83
	Для смазывания тепловозных  судовых дизелей , а так же для стационарных и передвижных электростанций.

	М10Г2к
	ГОСТ 8581-78
	Для зимней  и летней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или  с невысоким наддувом.

	ТСп-15к
	ГОСТ 23652-79
	Трансмиссионное масло единое для коробки передач и главной передачи . 

	М-5з/14Г
	
	Минеральное всесезонное моторное масло для всех типов двигателей отечественных и импортных автомобилей с высокофорсированными и среднефорсированными бензиновыми и дизильными двигателями без наддува. Производится с применением высококачественных отечественных и импортных присадок SHELL, Infineum. 


2.6  Специальные жидкости и составы

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	Жидкость»И-М» 
	ОСТ 54-3-175-73-99
	Противообледенитель для авиационных топливных систем.

	Покрытие атикор. НГ-222А
	ТУ 38.401-58-215-98
	Защита от коррозии наружных поверхностей деталей из черных и цветных металлов, которые хранятся на открытых площадках и на складах в особо жестких, жестких и средних условиях.  

	Нефрас С50/170
	ТУ 38.401-67-108-92
	Бензин для промышленно-технических целей (промывка, обезжиривание).

	«OCTAFLO EG»    (ПОЖ)
	SAE AMS 1424/ISO 11075
	Протиообледенительная  жидкость.


 3 Смазки
	Наименование 
	ГОСТ, ОСТ, ТУ
	Основная эксплутационная характеристика
	Основная область применения

	НК-50 
	ТУ 38.1011219-95
	Низкая водо-и морозостойкость; Работоспособна при температуре от минус 15 (С до плюс 120 (С.


	Для смазывания подшипников колес шасси ВС и в шлицевых соединениях воздушных винтов. 

Гарантийный срок хранения 5 лет.      

	ЦИАТИМ 201
	ГОСТ 6267-74
	Удовлетворительная механическая стабильность, низкая коллоидальная стабильность; морозо – и водостойкая.  

Работоспособна в интервале температур от минус 60(С до плюс 90 (С.


	Для смазывания узлов трения качения, легко и средне нагруженных узлов трения скольжения, шарниров, небольших редукторов. Для смазывания шарниров систем управления самолетов и двигателей, узлов подвески рулей, элеронов, закрылков, цепных передач.        

Гарантийный срок хранения 5 лет.      

	ЦИАТИМ 202
	ГОСТ 11110-75
	Работоспособна в интервале температур от минус 60(С до плюс 90 (С.


	Пластичная смазка для подшипников качения.

	ЦИАТИМ 203
	ГОСТ 8773-73
	Превосходит ЦИАТИМ 201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам. Работоспособна при температуре от минус 50º до плюс  100º С.


	Низкотемпературная смазка. Применяется в зубчатых, червячных передачах редукторов, опор скольжения и подшипниках качения,  в различных силовых приводах, винтовых парах, нагруженных редукторах, механизмах эксплуатируемых на открытых площадках, в узлах трения автомобилей 

 Гарантийный срок хранения 5 лет.         

	ЦИАТИМ 205
	ГОСТ 8551-74
	Устойчива к действию концентрированных неорганических кислот, щелочей, аминов, спиртов, гидразинов. Высокие водостойкость, и защитные свойства. Работоспособна при температуре от минус 60 (С до плюс 50 (С. 

   
	Химически стойкий. Применяется в резьбовых и контактных соединениях, работающих в агрессивных средах. 

	ЦИАТИМ 221
	ГОСТ 9433-80
	Нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении. При поглощении  влаги уплотняется, имеет низкие противоизносные характеристики, химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам. Работоспособна при остаточном давлении 666,5Па в интервале температур от минус 60 (С до плюс 150 (С.

 
	Термостойкая смазка. Применяется в подшипниках качения, электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000мин( 1, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения  и скольжения поверхности «металл-резина» работающие в вакууме. 

Гарантийный срок хранения 5 лет.      

	ВНИИНП-207
	ГОСТ 19774-74
	Водостойкая, гигроскопичная, повышенная термоокислительная стабильность, работоспособна при остаточном давлении   666,5 Па и температуре от минус 60ºС до плюс 200 (С. 
	Подшипника качения электрических машин с частотой вращения  до 10000 мин-1

Гарантийный срок хранения 2 года.   

	ВНИИНП-232
	ГОСТ 14068-79
	Противозадирная. Работоспособна при температуре от минус 50 (С до плюс  300 (С.

.    
	Облегчение сборки, приработки и смазывания подшипников скольжения, шарниров зубчатых  и винтовых передач, тяжелонагруженных  тихоходных узлов трения, резьбовых соединений.

Гарантийный срок хранения 5 лет.    

	ВНИИНП-281
	ТУ 38.10123-81
	Антифрикционная пластичная морозостойкая смазка. Работоспособна при температуре от  минус 60 (С до плюс  120 (С. 
	Для подшипников электродвигателей.

Гарантийный срок  хранения 2 года.

	ВНИИНП-282
	ТУ 38.1011261-89
	Инертна к сильным окислителям, совместима с полимерами резинами, водостойка, хорошие противозадирные свойства, не склонна к термоупрочнению;  по стойкости к кислороду превосходит большинство химически стойких смазок. Уплотнительная. Работоспособна при температуре от  минус 45 (С до плюс 150 (С .


	Дыхательная аппаратура, резьбовые соединения и узлы трения, работающие в контакте со всевозможными агрессивными средами, в том, числе газообразным кислородом   

Гарантийный срок хранения 5 лет.

	ОКБ-122-7
	ГОСТ 18179-72
	Хорошие консервационные, противоизносные свойства, водостойкость, удовлетворительные коллоидная и химическая стабильности. Многоцелевая, консервационная. .  Работоспособна в интервале температур от минус 60 (С до  плюс 80 (С. Обладает длительной работоспособностью.


	Для узлов трения приборного оборудования: подшипников качения и скольжения ( в том числе,  подшипников гидромоторов с частотой вращения до 25000об/мин), цапф, шарниров, опор, зубчатых и червячных зацеплений, фрикционных механизмов

Гарантийный срок  хранения пять лет.

	«ЭРА» (ВНИИНП-286М)
	ТУ 38.101950-83
	Высокая механическая, антиокислительная стабильности, хорошие антикоррозионные свойства, противоизносные и противозадирные характеристики, не вызывает набухания резиновых изделий. Работоспособна при

температуре  от  минус 60 (С до плюс 120 (С.

 
	Для смазывания  зубчатых передач средней мощностью электромеханизмов, подшипников качения систем управления, подшипников с невысокими удельными нагрузками 

Гарантийный срок хранения 5 лет.

	ПФМС-4С
	ТУ 6-02-917-79
	Термостойкая малоиспаряющаяся  плотная черная паста с плохими противоизносными  свойствами и неудовлетворительной стабильностью в зоне трения. Характеризуется значительным изменением свойств при нагревании низкой коллоидной стабильностью 

Работоспособна в интервале температур от минус 30 (С до плюс  300 (С.   


	Для смазывания тихоходных  подшипников качения и скольжения, а также шарниров и подвесок с качательным  движением. 

Гарантийный срок  хранения 1 год  в таре изготовителя

	«Атланта» (ВНИИНП 254)
	ТУ 38.1011048-85
	Пластичная смазка, обладающая повышенными противозадирными свойствами. Обеспечивает минимальный износ и длительный ресурс работы без замены смазки.

 Работоспособна в интервале температур от минус 60 (С до плюс 130 (С.   


	Для подшипников скольжения, винтовых механизмов и зубчатых передач. 

Гарантийный срок  хранения 5 лет.

	«Сапфир» (ВНИИНП-261)
	ТУ 38.101950-80
	Пластичная смазка, обладающая хорошими  противоизносными, противозадирными свойствами, высокой механической и термоокислительной стабильностью.  

 Работоспособна при температуре от минус 50 (С до плюс 160 (С.   


	Для смазывания высоконагруженных роликовых подшипников качения, в которых реализуется большая доля скольжения , узлов трения скольжения с невысокими скоростями. 

Гарантийный срок  хранения 1 год.

	 АМС-3
	ГОСТ 2712-75
	Защитная (консервационная), водостойкая, очень густая, липкая смазка стабильна при хранении.    

Работоспособна  при температуре от минус 50 (С  до плюс 160 (С.   


	Для наружной консервации изделий из черных и цветных металлов.

Гарантийный срок  хранения 5 лет. 

	СЭДА
	ТУ 38.1011242-89
	Хорошие смазывающие и низкотемпературные свойства, низкая испаряемость, удовлетворительная водостойкость, вызывает набухание резины на основе нитрильных  и силоксановых каучуков. Работоспособна при  температуре от минус 60  ºС до плюс 120 ºС.
	Скоростные агрегатные слабонагруженные подшипники некоторых с Гарантийный срок хранения 3 года.

	Литол-24
	ГОСТ 21150-75
	Плотная водостойкая смазка. 

Работоспособна при  температуре от минус 40  ºС до плюс 120 ºС.


	Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных  и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т.п.     

	Солидол «С»
	ГОСТ 4366-76
	Хорошая водостойкость, коллоидная стабильность, защитные свойства, узкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность. 

 Работоспособна при  температуре от минус 30  ºС до плюс 65 ºС в мощных механизмах  (подшипники, шарниры, блоки и т.п.) от минус 50 ºС. 
	Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельскохозяйственной  техники; ручной и другой инструмент, шарниры винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые  редукторы и т.п.    

	Пушечная (ПВК)
	ГОСТ 19537-83
	Консервационная, пластичная смазка, водостойкая с хорошими защитными свойствами, стабильна при хранении. 


	Защита от коррозии  черных и цветных  металлов, консервация металлических изделий и механизмов  

Гарантийный срок  хранения 5 лет. 


Масла и смазки для морских судов
а) масла дизельные; 

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	М10Г2ЦС
	ГОСТ 12337-84
	Предназначены для смазывания  главных и вспомогательных

тронковых дизелей судов морского, транспортного, промыслового и речного флотов. Масла марки Г2ЦС получили допуск к применению у зарубежных дизелестроителей. 

	М14Г2ЦС
	ГОСТ 12337-84
	

	М16Г2ЦС
	ГОСТ 12337-84
	

	МС-20П
	ТУ 38.101235-88
	Судовые, тепловозные и стационарные дизели типа 12ЧН 18/20, эксплуатируемые на малосернистом топливе. 


б) масла трансмиссионные и турбинные;
	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	ТАп-15В
	ГОСТ 23652-79
	Для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 Мпа, а температура  масла в объеме плюс 130 (С. В средней климатической  зоне используют всесезонно  при температуре до минус 25 (С.

	ТАД-17и
	ГОСТ 23652-79
	Для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники.

	ТСзп-8
	ТУ 38.1011280-89
	Для смазывания агрегатов трансмиссий, имеющих планетарные редукторы.

	Тэп-15
	ГОСТ 23652-79
	Трансмиссионное масло Температурный интервал использования  от минус 20 (С до плюс 100 (С.

	ТМ-5-18
	ГОСТ 23652-79
	Гипоидные передачи, работающие с ударными  нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и  температуре масла в объеме до  плюс 150 (С.

	ТП-30
	ГОСТ 9972-74
	Применяется для гидротурбин, некоторых турбо- и центробежных компрессоров.  

	  Т 46
	ГОСТ 32-74
	Применяется в судовых паротурбинных установках (турбозубчатых агрегатах) и других вспомогательных судовых механизмах с гидроприводом.

	Тп-46
	ГОСТ 9972-74
	Применяется для судовых паросиловых установок с тяжелонагруженными редукторами  и вспомогательных механизмах.

	Турбинное 46
	ТУ 38.101251-77
	Смазывание механизмов судовых паротурбинных установок с редукторами, вспомогательных судовых агрегатов с гидроприводами, а так же промышленного оборудования  с зубчатыми передачами.


в) масла компрессорные, холодильные и гидравлические;

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная область применения

	КС-19
	ГОСТ 9243-75
	Для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления. 

	ХА-30
	ГОСТ 5546-86
	Для компрессоров холодильных машин, работающих в диапазоне температур от минус 50 (С до плюс 150 (С .

	АУ/МГ-22А
	ТУ 38.1011232-89
	Для гидропиводов , работающих в диапозоне температур от минус 35 (С до плюс 100 (С.

	ЭШ/МГ-32-А
	ГОСТ 10363-78
	Для гидросистем управления высоконагруженных механизмов,  работающих в диапозоне температур от минус 40 (С до плюс 100 (С.


г) смазки пластичные и канатные  для электромашин;

	Наименование 
	ГОСТ,ОСТ, ТУ
	Основная эксплутационная характеристика
	Основная область применения

	КОНСТАЛИН
	ГОСТ 1957-73
	Водостойкая  низкая при контакте с водой эмульгируется и растворяется в ней. Работоспособна при температуре от минус 20 ºС до плюс  110 (С .
	Узлы трения вентиляторов литейных машин, доменных и цементных печей, подшипников качения на железнодорожном транспорте и др. 

	Канатная 39у
	ТУ 38УССР201335-80
	Хорошая водостойкость адгезия к металлу, консервационные свойства. Работоспособна при температуре от минус 35 ºС до плюс 50 (С.
	Рудничные и буровые канаты, тросы, подъемно-транспортные машины.

	Торсиол 35Э 
	ТУ 38УССР201214-80
	Водо-и морозостойкая. Работоспособна при температуре от минус 35 (С  до плюс 50 ( С.
	При эксплуатации стальных канатов работающих при особо низких температурах.

	 ЭШ-176
	ТУ 38.10196-76
	Хорошие противоизносные  и противозадирные свойства, низкая механическая стабильность, склонна к упрочнению.  

Работоспособна при температуре от минус 25 ºС до плюс 100 (С.
	Подшипники электрических машин горизонтального и вертикального исполнения. 

	ЛДС-1
	ТУ38УССР 201291-77
	Высокие механические и антиокислительная стабильность, хорошие противоизносные  свойства, повышенный ресурс, водостойкая. 

Работоспособна при температуре от минус 50 ºС  до плюс 120 (С.   
	Закрытые подшипники качения электродвигателей серии 4А, работающие при высоких  и средних нагрузках.



	ЛДС-3
	ТУ 38.1011053-87
	Снижает шум при работе электромашин. 

Работоспособна при температуре от минус 50 ºС до плюс 120 (С.
	Закрытые подшипники качения узлов трения электродвигателей серии А1,  малошумного исполнения.



	ВНИИ
НП-242
	ГОСТ 20421-75
	Высокие механическая, термическая и антиокислительная стабильности, хорошая морозостойкость и низкая испаряемость. Вызывает набухание резин и оказывает вредное воздействие на окраску металлических деталей.   

Работоспособна при температуре от минус 30 ºС до плюс 110 (С и влажности до 98 %.

	Подшипники качения судовых электрических машин горизонтального исполнения. 

Гарантийный срок хранения 5 лет.      

	АМС-1, АСМ-3
	ГОСТ 2712-75
	Высокие консервационные характеристики, адгезия  к металлу, водостойкость. 

Работоспособны при температуре от минус 15 ºС до плюс  65 (С  (АМС-1),  от 0 до плюс 75 (С (АМС-3).

	Предотвращение коррозии механизмов кораблей, подводных лодок, гидросамолетов

Гарантийный срок хранения 5 лет.

	МС-70
	ГОСТ 9762-76
	Высокие водостойкость, консервационные свойства  и морозостойкость; обеспечивает периодическую работу механизмов в течение 10 лет. 

Работоспособна при температуре  от минус 45 º С до плюс 65 (С в мощных механизмах от плюс 50 º С.
	Подшипники качения и скольжения, непосредственно соприкасающиеся с морской водой. 


